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Raumentstörung und -energetisierung mit Zeolith 

 
1. Häuser und Wohnungen 

a. Je 3 Kapseln werden auf zwei Ebenen in die untersten und obersten Ecken 
des gesamten Wohnraums in die äussersten Ecken geklebt. Die Kapseln 
müssen unten und oben je auf der gleichen Höhe sein (s. Abb. 1) 
 

 
 
 

b. Bei komplexen Raumformen müssen unter Umständen mehr Stellen mit 
Zeolith versehen werden (s. Abb.2) 

c. Bei Unterkellerung können die Kapseln auch an die Kellerdecke fixiert 
werden.  So kommt es weniger zum versehentlichen Entfernen. 

d. Gute Fixierung mit einem beidseitig stark haftenden Klebeband, zB Tesa 
Montageband, "ultra strong".  

 
2. Das Bett 

a. Je 1 Kapsel wird in die Ecken des Betts geklebt. Sie müssen alle auf einer 
Ebene liegen. 

b. Es empfiehlt sich, die Kapseln auf der Innenseite des Bettgestells, evtl. der 
Beine zu fixieren, um ein versehentliches Entfernen zu vermeiden. 
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3. Entstörung eines PC-Monitors und Fernsehers 
a. An allen 4 Ecken des Monitors, auf der Vorder- oder Rückseite, wird je 1 

Kapsel mit Klebeband fixiert. 
b. Alle WLAN-Sender werden mit Zeolithkapseln versehen. Dabei wird an jede 

Antenne eine Kapsel angeklebt. 
c. Aus grundsätzlichen Überlegungen sollte möglichst auf alle Funkübertragung 

verzichtet werden (zB. Bluetooth bei Drahtlosmaus oder Tastatur) 
 

4. Energetisierung des Wassers 
An der Wasserzufuhr des Hauses werden 3 Kapseln Zeolith mit einem guten 
Klebeband befestigt. 

 
5. Entstörung des Haus-Stromnetzes 

Am Hauptkabel, noch vor dem Sicherungskasten werden 3 Kps. Zeolith mit 
Klebeband befestigt. 
 

 
Durch diese Massnahmen kann die Energetik des Wohn- und Arbeitsbereichs 
ausserordentlich verbessert werden. Damit wird das Wohlbefinden und die Gesundheit 
nachhaltig unterstützt. 
 
Zudem sollte die Belastung durch "Elektrosmog" so weit als möglich vermieden werden. 
Ich verweise auf die entsprechende Literatur, zB  "Stress durch Strom und Strahlung", 
Wolfgang Maes, zu beziehen bei www.baubiologie.de . 
Die Belastung durch Elektrosmog kann durch spezialisierte Fachleute gemessen 
werden. Somit können die Quellen zielgerichtet beseitigt werden. 
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